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Toimenpidealoite teiden talvikunnossapidon laatuvaatimusten uu-
distamisesta

Eduskunnalle

Tieverkoston ylldpito sdésti riippumatta kuuluu yhteiskunnan perustavanlaatuisiin tehtéviin. Vii-
me talvi oli poikkeuksellinen vaihtelevine sateineen, pakkasineen ja lumineen, ja monet osat
maata saivat kérsid ala-arvoisesta talvikunnossapidosta, joka ei ehtinyt seuraamaan vaihtelevia
sddtiloja. Huono talvikunnossapito johti moniin vaarallisiin tilanteisiin ja liikenneonnettomuuk-
siin, ja tétd pitdisi tdni talvena vélttdd hinnalla milld hyvinsa.

Teiden talvikunnossapitoon kuuluu lumen auraus, liukkauden torjunta, tienpintojen tasoittami-
nen sekd lumi- ja jéédvallien poistaminen. Teiden talvikunnossapidon laatuvaatimuksissa asete-
taan vaatimuksia mm. lumen ja uran syvyydelle ja sille, missé ajassa edellytetty toimenpide aloi-
tetaan ja viedddn loppuun. Talvikunnossapidosta huolehtiminen kuuluu Liikenneviraston ja
ELY-keskuksien vastuualueeseen, ja ne turvautuvat urakoitsijoihin ja heidén aliurakoitsijoihinsa
teiden talvikunnossapidosta huolehtimiseksi. Urakoitsijoiden vastuulla on valvoa ja tarkistaa, etta
laatuvaatimus tayttyy, ja tarvittaessa ryhtya toimenpiteisiin tilatun laadun palauttamiseksi.

Talvikunnossapidon suurin puute on se, ettd laatuvaatimukset eivét aina tdyty ja etti raportoin-
nissa ja tarkastuksessa esiintyy puutteita. Talvikunnossapidon osalta suureksi ongelmaksi muo-
dostuu my®ds se, ettd tieverkon talvikunnossapidon hoitokriteerit eivét ole ajan tasalla ja ne ovat
alimitoitettuja. Hoitokriteerit eivit vastaa nykypdivan vaatimuksia, silld kriteerit on laadittu ylei-
sesti joulukuusta maaliskuuhun kestdvid vakaita ja kylmié talvia ajatellen. Sellaisia talvet olivat
ennen, mutta eivit endd. Kuten IImatieteen laitoksen tekemastd ACCLIM II -raportista (2011:6)
kéy ilmi, Suomen keskildmpdétila on noussut viimeisen sadan vuoden (1909—2008) aikana noin
0,9 °C, ja viimeisten vuosikymmenien aikana erityisesti talvet ovat limmenneet. Léhes kaikkien
ennusteiden mukaan Suomen ilmasto tulee vastedes muuttumaan lampimammaksi ja sateisem-
maksi, etenkin talvisin.

Teiden talvikunnossapitoa ja asetettuja laatuvaatimuksia ajatellen sddn nopeat muutokset tuovat
mukanaan suuria haasteita. Teiden kunnossapidon huolehtimisesta vastaavilta palveluntarjoajilta
vaaditaan, ettd he tarkkaan seuraavat sddennusteita voidakseen valmistautua niihin toimenpitei-
siin, joita muuttuvat kelit vaativat. Palveluntarjoajien ei kuitenkaan aina ole helppoa valmistau-
tua etukiteen, kun sdd on ennakoimatonta ja halla sekd lumi usein muuttuvat sateeksi. Heiddn voi
olla vaikea tietid teiden senhetkisid olosuhteita seka sitd, milloin huoltotoimenpiteisiin tarkalleen

pitdisi ryhtya.
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Teiden hyva kunnossapito on kuitenkin elintdrked asia. Teiden talvikunnossapitoa tulee hoitaa
tarkoituksenmukaisella tavalla niin, ettd huonot kelit eivdt vaaranna ihmishenkid. Tdma edellyt-
tdd laatuvaatimusten tdyttymistd, ja siksi sekd laadunvarmistusta ettd seurantaa tulee kehittaa.
Koska teiden kunnossapitoon liittyvit vaatimukset on laadittu tasaisia talviolosuhteita ajatellen,
on tarpeellista uudistaa laatuvaatimuksia siten, ettd ne ovat selkedmmat ja helpommat seké sovel-
tuvat paremmin muuttuneiden kelien huomioimiseen.

Edelld olevan perusteella ehdotamme,
ettd hallitus ryhtyy toimenpiteisiin teiden talvikunnossapidon kriteerien uudistamiseksi
sekd laaduntarkastuksen ja seurannan parhaan mahdollisen tekniikan kdyttoon ottamisek-
Si.
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